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• Läs anvisningen före installation

• Spara anvisningen för framtida behov

MIRI LARM Typ 4
- nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

Installation, drift & underhåll

2009-01-07

ACO Nordic AB    Walckesgatan 1 • SE 415 02 Göteborg • Tel 031-338 97 00 • Fax 031-338 97 29 • www.aco-nordic.se



Egensäkert utförande        II (1) G [EEx ia] II B  

Egensäker krets är galvaniskt skild från jord.

Egensäker kretsgivare C0: 0,60 μF, L0: 2,0 mH

  I0: 170 mA , U0: 24,9 V

  P0: 1,1 W

Driftspänning  230 V, 50 Hz

Reläutgångar, kontaktdata Um 250 V, Im 5A, max 100 VA

Omgivningstemperatur  

elektronik  ±0 - +40°C

Kapslingsklass  IP 65

Egensäkert utförande            II 1 G EEx ia II A T4  

Måste anslutas till barriär som är galvaniskt skild från jord.

Elektriska parametrar Ci: 500 nF, Li: 10 μH

  Ii: 170 mA, Ui: 25,0 V

  Pi: 1,1 W

Omgivningstemperatur

givare  -20 - +40°C

  

Egensäkert utförande          II 1 G EEx ia II A T3  

Måste anslutas till barriär som är galvaniskt skild från jord.

Elektriska parametrar Ci: 1 nF, Li: 10 μH

  Ii: 200 mA , Ui: 30,0 V

  Pi: 1,0 W

Omgivningstemperatur 

givare  -25 - +50°C

TEKNISK DATA

MIRI LARM
typ 4

Nivågivare

Dämningsgivare

DEfINITIoNER

Nivågivare   Kapacitiv givare ES4. Ger larm vid för tjockt olje-/fettskikt i avskiljare.

Dämningsgivare  Termistorgivare R6. Ger larm vid för hög vätskenivå i avskiljare.

Statisk nivå   Vätskenivå då avskiljaren är uppfylld så att vattnet rinner ut genom utloppsröret.
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INGÅENDE KoMPoNENTER

MIRI LARM typ 4 med nivålarm
Art.nr.  191131 - 5 m kabel
Art.nr. 191155 - 20 m kabel

MIRI LARM typ 4 med nivå- 
och dämningslarm

Art.nr.  191148 - 5 m kabel
Art.nr. 191162 - 20 m kabel

Level-
control

Over-
flow

Test Reset

ACO Nordic AB
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Tel. 031-338 97 00 • www.aco-nordic.se

   

   

   

   

   

Level-
control

Over-
flow

Test Reset
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Centralenhet, 1 st

Nivågivare, 1 st

Krok, 1 st

Buntband, 1 st

Skarvkoppling, 1 st

Kaus, 1 st

Centralenhet, 1 st

Dämningsgivare, 1 st

Krok, 2 st

Buntband, 2 st

Skarvkoppling, 2 st

Kaus, 2 st

Nivågivare, 1 st
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INSTALLATIoN CENTRALENHET

Montering Centralenheten är avsedd att monteras direkt på vägg med 4 skruvar.
Enheten är försedd med kapsling IP 65, vilket innebär att montering är tillåten 
direkt på vägg i fuktiga utrymmen. 
Enheten får ej monteras i explosionsfarliga utrymmen.

Vid inkoppling mellan givare och centralenhet skall hänsyn tas till: 
- EN 60079-14 
- EN60079-17
- (EN 50 020, EN 50 039)

Givarens kabelsvans skall vara fast förlagd, mekaniskt skyddad samt skyddad 
från annan miljöpåverkan. Detta för att säkerställa explosionsskyddet.

Om kabel mellan givare och centralenhet förlängs skall installationskabel 2 x 
1,5 mm2 användas. Max.längd 300 m.

Den egensäkra kretsen får ej jordförbindas.

Inkoppling av givare till centralenheten sker enligt kopplingsscheman och 
beskrivningar på sidan 7. 
Nätanslutning görs på plint K1. 
Nivågivaren ansluts till plint P1. 
Om larmet är beställt med dämningsgivare skall dennna anslutas till plint P2. 
Enheten har 2 st potentialfria reläutgångar:
R1 är utgången för nivålarm från den kapacitiva givaren. 
R2 är utgången för dämningslarm från termistorgivaren.

Inkoppling

Strömförsörjning
Kabelanslutning
givare. 

230 V anslutning.
L = brun
N = blå

Nivågivare
1 = brun (1)
2 = blå (2)

Dämningsgivare
1 = brun (1)
2 = blå (2)
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INSTALLATIoN GIvARE

Nivågivaren monteras så att dess undersida fixeras ca 150 mm under den sta-
tiska vätskeytan vid uppfylld avskiljare. Nivågivarens undersida måste befinna 
sig i vatten för att EJ ge larm, se sid. 6.

Dämningsgivaren, om sådan är beställd, monteras ca 100 mm över ovansidan 
av avskiljarens inloppsrör. Dämningsgivaren skall befinna sig i luft för att EJ 
avge larm, se sid. 6.

Givarens kabelsvans skall vara fast förlagd, mekaniskt skyddad samt skyddad 
från annan miljö-påverkan. Detta för att säkerställa explosionsskyddet.

obvservera! Om Miri Larm typ 4 tillsammans med dämningsgivare skall använ-
das som överfyllnadslarm måste ett motstånd monteras på plint P!. Motstån-
det går att få som tillbehör.

Montering

Kontroll Kontrollera att all inkoppling till centralenheten följer angivna scheman. Polvänd-
ning av trådarna medför att centralenheten visar larm. Avbrott eller kortslutning 
av givarkabeln ger larmsignal på centralenheten.
Kontrollera att rätt kabel och kabelarea har använts.
Kontrollera på kretskortet att bygeln är i rätt läge: 
- Omkopplaren i läge 1 för enbart nivålarm 
- Omkopplaren i läge 2 för nivå- och dämningslarm (detta kräver att dämnings-
givare är ansluten).
OBS! Centralenheten levereras alltid med bygling i läge 1

Bygling på kretskortet

Se till att flatlisten från locket ansluts 
korrekt till kontakten på kretskortet

Anslutning flatlist

Bygling 1

Bygling 2

Markförlagda
avskiljare

Givaren/givarna monteras i avskilja-
rens hals enligt figur nedan. Kabelröret 
i mark för larmgivarens kabel bör minst 
ha dia-meter 1". Röret skall tätas vid 
genomföringen i halsen. Kroken monte-
ras i halsen på lämplig höjd från man-
luckan, så att givaren är lätt åtkomlig. 
Givarkabeln läggs runt kausen och fix-
eras med hjälp av buntbandet. Kausen 
med givarkabel hängs upp på kroken 
och givaren justeras till rätt läge i 
avskiljaren. 
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Inomhusinstallerade
avskiljare

Givaren/givarna monteras enligt figurer nedan. Givarkabeln skall monteras i 
avskiljaren med en tät kabelförskruvning eller liknande. Kabelförskruvningen 
skall fixera och hålla givaren på plats. Givaren skall vara lätt åtkomlig för ren-
göring/inspektion.

Kontroll Kontrollera att givaren/givarna är monterade på rätt höjd.
Kontrollera att givarkabeln är korrekt ansluten och ej polvänd.
Om givarkabeln skarvas, se till att kablarna ej polvänds i skarvkopplingen.

Nivågivaren skall hänga i utrymmet 
för fettuppsamling

Markförlagd fettavskiljareMarkförlagd oljeavskiljare

oljeavskiljare - inomhus fettavskiljare - inomhus

Nivågivaren skall hänga fritt
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INKoPPLING NIvÅLARM
En kapacitiv givare för enbart nivålarm

K1 Anslutning matningsspänning   
 230 V VAC
R1 Potentialfri reläutgång "Nivålarm"
P1 Anslutning av nivågivare: Kapacitiv   
 givare ES4.

R1 visas i opåverkat läge, dvs i larmläge.
Bygling i läge 1 för enbart nivålarm (standard 
vid leverans)

INKoPPLING NIvÅ- oCH DäMNINGSLARM 
En kapacitiv givare för nivålarm, en termistorgivare
för dämningslarm

K1 Anslutning matningsspänning 230 V VAC
R1 Potentialfri reläutgång "Nivålarm"
R2 Potentialfri reläutgång "Dämningslarm"
P1 Anslutning av nivågivare: Kapacitiv   
 givare ES4.
P2 Anslutning av dämningsgivare: Termistor- 
 givare R6.

R1 och R2 visas i opåverkat läge, dvs i larmläge.
Bygling i läge 2 för både nivålarm och dämnings-
larm, se sid. 5.
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UPPSTART 
Slå till spänningen till centralenheten. Vid uppstart utför enheten en kontroll av samtliga givarsignaler och eventuella larm 

kommer att visas inom 1 minut efter uppstart. Enheten är därefter driftsklar.

TESTfUNKTIoN 
För att kunna prova enheten finns en inbyggd testfunktion. Denna kontrollerar larmingångar och -utgångar och aktiveras 

genom att  trycka in ”Test” och hålla den intryckt i ca 3 sekunder.

 

I nedan angiven sekvens sker då följande:

-  Nivålarm avges under 5 sekunder. Röd lysdiod ”Level control” lyser. Reläutgång R1 för nivålarm har fallit.

- Dämningslarm avges under 5 sekunder. Röd lysdiod för ”Over flow” lyser. Reläutgång R2 för dämningslarm har fallit.

- Inga larm avges under 5 sekunder. Båda reläutgångarna är dragna. Enheten återgår därefter till normalt driftsläge.

RESET 
Resetknappen kvitterar endast ljudet från summern. Den röda larmlampan lyser med fast sken till dess avskiljaren är tömd 

och återfyllt med vatten (larmfunktion inträder när givaren är omgiven av luft).

DRIfTSINSTRUKTIoN 
Normal:  Vid inget larm på någon ingång  lyser både ”Level control” och ”Over flow” grönt. 

 De potentialfria utgångarnas reläer R1 ”nivå” och R2 ”dämning” är dragna. 

Nivålarm:   Vid nivålarm, dvs. nivågivaren befinner sig  i olja eller fett, lyser ”Level control” rött och  

summern ljuder. Den potentialfria utgångens relä R1 är fallet.

Dämningslarm: Då dämningsgivaren befinner sig i vätska lyser ”Over flow” rött och summern ljuder: 

 Den potentialfria utgångens relä R2 är fallet.

  

Givarfel nivå: Vid kortslutning på ingången för nivågivaren blinkar ”Level control” rött med ca 1 Hz, dvs. 1 blink-

ning/sekund (snabbt). 

 Vid öppen krets (avbrott) blinkar ”Level control” med ca 1/3 Hz, dvs. 1 blinkning var 3:e sekund 

(långsamt) och summern ljuder. 

 Den potentialfria utgångens relä R1 är fallet.

Givarfel dämning: Vid kortslutning på ingången för dämningsgivaren blinkar ”Over flow” rött i snabb takt = 1 gång/

sekund. 

 Vid öppen krets (avbrott) blinkar ”Over flow” långsamt = 1 gång/3 sekunder och summern ljuder.  

Den potentialfria utgångens relä R2 är fallet.Vid tryck på ”RESET” skall summern tystna.

 Summerljudet skall återkomma efter ca 20 timmar.

SäKERHETSANvISNINGAR 
En förutsättning för att enheten skall larma är att det bildas ett markerat skikt mellan vatten och olja/fett.  

Utrustningen fungerar ej i emulsion eller där fett eller olja har lösts upp av kemikalier.

Centralenheten får ej öppnas då den är ansluten till nätspänning. 

Centralenheten får ej monteras i Ex-zon.

REPARATIoN / oMbyGGNAD 
Reparation och ombyggnad får ej utföras på plats. Enheten måste sändas till tillverkaren för reparation eller utbyte.
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Problem Kontroll Åtgärd

Centralenhetens Kontrollera olje-/fettskiktets tjocklek. Töm avskiljaren.
röda lysdiod  (Om skiktet är för tjockt når givarspetsen
“Level control” inte ned i vattnet). 
lyser konstant
 Kontrollera att givaren är placerad på rätt Montera givaren 150 mm under vattnets
 höjd i avskiljaren, dvs. att givaren är i vatten. statiska nivå, se sid. 6
 
 Kontrollera att vätskenivån i avskiljaren Fyll avskiljaren till statisk nivå, 
 inte är för låg, dvs. att givaren är i luft. dvs. vatten upp till utloppets nivå.
 
 Kontrollera att termistorgivare R6 för Koppla termistorgivaren R6 på ingången för
 dämningslarm inte är ansluten till nivå- dämningslarm, se sid. 7.
 givarens ingång,

Centralenhetens röda  Kortslutning på givaringången för nivå. Kontrollera att det ej är kortslutning i kabel 
lysdiod "Level control"  eller skarvkoppling.
blinkar snabbt, 1 gång/
sekund.

Centralenhetens röda Avbrott på givaringången för nivå. Kontrollera att givarkabeln är rätt polariserad.
lysdiod "Level control"  Kontrollera även att kablarna i skarvkopplingen
blinkar långsamt, 1 gång  är rätt polariserade. Kontrollera att kabeln ej 
var 3:e  sekund.  är skadad.

Varken röd eller grön lys- Kontrollera att det finns spänning fram Anslut spänning enligt kopplingsschema.
diod för "Level control"  till centralenheten.
lyser. 
 Kontrollera bygling på kretskort (se Ändra eventuellt byglingens posistion
 instruktion). (se instruktion sid. 5).
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Problem Kontroll Åtgärd

Centralenhetens röda Hög nivå i avskiljaren (automatisk av- Töm avskiljaren omedelbart. Kontrollera 
lysdiod "Overflow" stängningsventil har stängt). den automatiska avstängningsventilen i
lyser konstant"  avskiljaren

 Kontrollera att dämningsgivaren inte är Justera höjden till ca 100 mm över inlopps-
 monterad på för låg nivå i avskiljartanken. rörets ovankant (se installationsanvisning).

Centralenhetens röda Kortslutning på givaringången för  Kontrollera att det ej är kortslutning
lysdiod "Overflow" dämning. i kabel elelr skarvkoppling
blinkar snabbt, 1 gång
per sekund.

Centralenhetens röda Avbrott på givaringång för dämning. Kontrollera att givarkabeln är rätt polariserad.
lysdiod "Overflow"  Kontrollera även att kablarna i kabelskarven
blinkar långsamt, 1 gång  är rätt polariserade. Kontrollera att kabeln
var 3:e sekund.  ej är skadad.

Varken röd eller grön Kontrollera att det finns spänning Anslut spänning enligt kopplingsschemat.
lysdiod för "Overflow" fram till centralenheten.
lyser.
 Kontrollera bygling på kretskort (se Ändra eventuellt byglingens position
 instruktion). (se instruktion sid. 5).
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TILLvERKAREDEKLARATIoN

TILLVERKARDEKLARATION

Deklaration elektronikenhet MIRI LARM typ 4

Tillverkardeklaration

MIRI LARM typ 4  230 V, 50 Hz för anslutning till kapacitiv givare
samt termistorgivare

Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överensstämmer enligt
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 1995:5 varvid följande
europeiska standarder har tillämpats.
Emission enligt EN 50081-1
Immunitet enligt EN 50082-2

Signatur: Urban Nilsson

Befattning: Tekniskt ansvarig

Datum: 2004-02-04

Deklaration kapacitiv givare typ ES4 och termistorgivare R6

Tillverkardeklaration

Kapacitiv givare typ ES4
Termistorgivare typ R6

Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överensstämmer enligt
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 1995:5 varvid följande
europeiska standarder har tillämpats.
Emission enligt EN 50081-1
Immunitet enligt EN 50082-2

Signatur: Urban Nilsson

Befattning: Tekniskt ansvarig

Datum: 2004-02-04

AFRISO EMA AB
Singelgatan 2
212 28  Malmö
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Certifikat
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